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TRELICAS PLANAS ISOSTATICAS

A trelica foi definida geometricamente como estrutura composta de barras simples e nos.
Estaticamente podemos definir a trelica como estrutura de barras que recebem, como unico esforgo

solicitante, for¢as normais N, sendoM=0eV=0.
Para acontecer tal solicitagdo devem ser satisfeitas mais duas condigdes:
A. Os nos siio “articulagdes” perfeitas sem atrito
B. As cargas sfo forgas concentradas aplicada apenas nos nos

A treliga assim definida ¢ uma idealizagio que ndo existe na realidade. Sempre ha cargas ndo
aplicadas nos nds (pelo menos o peso praprio das barras) e nio é possivel construir nés como articulagdes

perfeitas.
Trataremos aqui s6 de treligas ideais e planas, sem pensar na coincidéncia com a realidade.

O mimero de nés € 0, o de barras € b . Sdo dadas as cargas aplicadas nos nés e sio consideradas

j& determinadas as reagSes. As incognitas sdo as forgas internas nas barras. Para cada n6 podem ser

estabelecidas duas equagdes de equilibrio F,=0 e, F, =0
x y

Tem-se entdo um sistema de 2 n equagdes lineares para a determinagio dos b esforgos internos

incognitos.

Verifica-se portanto a seguinte classificagio de treligas:

b ( 2n treligas hipostaticas
b = 2n treligas isostaticas
b ) 2n treligas hiperestaticas

CALCULO DOS ESFORCOS NORMAIS NAS BARRAS
METODO DO EQUILIBRIO DOS NOS

* Para toda a treliga aplica-se as 3 equagdes de equilibrio e determinam-se as reagdes

externas (nos vinculos externos)

* Considerar inicialmente os esforgos nas barras (incégnitas) como de tragéo




[image: image2.jpg]* Em cada n6 isolado faz-se o equilibrio ZF,( =0 e ZFY =0 obtendo-se assim os
Esforgos Normais das barras (N; =N, N,

Com a finalidade de facilitar a determinagio dos esforgos nas barras de determinadas treligas observa-s

que certas caracteristicas da geometria e do carregamento permitem a determinagfio desses esforgos sem entretant
ser necessdrio utilizar as equagdes de equilibrio.

Alguns casos caracteristicos so apresentados a seguir, sendo:

Fil

as cargas externas aplicadas

N;:

os Esfor¢os Normais nas batras

1° N6 Caracteristico: n6 formado por duas barras, sem carregamento externo e com ¢ assumindo qualque
valor

2° N6 Caracteristico: n6 formado por duas barras. com carregamento externo na diregdo de uma ou das dua

barras € com ¢ assumindo qualquer valor

©

~
N




[image: image3.jpg]3° Né6 Caracteristico: n6 formado por trés barras, sendo duas na mesma diregfo, sem carregamento

externo € com 0 assumindo qualquer valor
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4° N6 Caracteristico: n6 formado por trés barras, sendo duas na mesma diregdio, com carregamento

externo na diregéio da barra 1 e com o assumindo qualquer valor

/™





